Описание  навески в пещере Нахимовская (Караби).





Примечание: для  вертикальных  участков   "правее  -  левее" описывается для положения "лицом к навеске",  для горизонтальных и наклонных участков -  "по ходу движения".


S  - спит, Ш - шлямбур, ЕО -  естественная  опора.





GPS  координаты  входа: �44°,53’,04.598”С.Ш;�34°,32’,22.487”В.Д. (WGS84).





Пещера начинается небольшим колодцем на дне пологой широкой воронки.





Ш. на камне рядом со входом. От него начинается веревка 50 м. Над входным отверстием лежат бревна. За них крепится веревочная петля, длиной 1 м. От шлямбура до этой петли - ненагружаемые перила. Начало входного колодца.





Вниз 8м. Затем горизонтальный участок 3м. Справа по ходу 2 шлямбура. За них заячьи уши. (Начало У8.)





Вниз 5м. от предыдущей точки - S, забитый на левой поверхности нижней расклиненной глыбы на 2м. ниже таблички в память первооткрывателя пещеры. Выше спит на 0,5 м., на перегибе камня протектор.





Вниз 4м., до горизонтального меандрообразного участка, далее налево. Веревка крепится за ржавый шлямбур.





Вниз 1,5м. - S, забитый в середину водосточного желоба и тросовая петля за ЕО (сомкнутые каменные глыбы). За них заячьи уши. (Конец У8, начало колодца К100).





Вниз 2,5м. от предыдущей точки S и Ш. За них заячьи уши с протектором под узел. Здесь колодец расширяется.





Вниз 13м. от предыдущей точки. Рядом S и Ш. друг над другом, правее хилти. За них заячьи уши. (Конец веревки 50м., начало веревки 105м).





Вниз 10м. По пути пропустили один шлямбур. Под предыдущей точкой S и чуть выше - Ш. Использовать S.





Вниз 14м. Правее предыдущей точки, на вертикальном ребре S и рядом Ш. За них заячьи уши. Протектор под узел.





Вниз 11м. Чуть левее предыдущей точки - S.





Вниз 4.5м. S левее предыдущей точки, напротив торчащей глыбы и небольшой площадки (последняя окажется чуть ниже), на правой поверхности вертикального ребра. Протектор под узел. Здесь же, на площадке забит Ш, им не пользоваться.





Вниз 8м., левее предыдущей точки - S,  расположен на  правой поверхности  вертикального ребра.


Слева ниже спита - Ш.





Вниз 3.5м. Ш и S.  Использовать S.





Вниз 6.0м. Ш.





Вниз 5.0м. S  и выше него полочка, на ней шлямбур, 3 спита один из них заклепаный. Ниже заклеп S.





Вниз 5.0м. S.





Вниз 15м. Попадаем на площадку 2 на 3м. Она узнается по двум бревнам. Конец колодца 100м.





Справа по ходу движения, чуть выше кромки площадки - Ш.





По наклонной вниз 8м.,  слева по ходу. - Ш., хилти и S.  За Ш. и хилти заячьи уши. Рядом еще два Ш.  (Конец веревки 105м. Начало веревки 67м. Начало колодца К50.)





Вниз 10м. Левее предыдущей точки Ш., правее него - S. Использовать  Ш.





Вниз 8м. Заячьи уши  за S  и Ш. ??? Два небольших уступа.





Вниз 12.5м.  Слева S и Ш. с выщербленной втулкой Н,. Использовать S. Справа на стене проушина на узком выступе скалы.





Вниз 13м. Полка, затем еще 2м. вниз до дна 15-ти метрового отвеса. Справа от веревки через ~2м. на левой стене на щелью Ш. и правее него S. Логичнее использовать Ш. т.к. от него навеска проходит по широкой части щели.





Вниз 7м. – После полки дно колодца К50.


Глиняный зал (-170м. ). Справа от веревки – ниша с натеками и водой. А влево веревка проходит через Глиняный зал в виде ненагружаемых перил до следующей точки крепления,  либо зал проходится без страховки. В этом случае веревка может быть короче на 7м. Но тогда надо использовать Ш. для подхода к следующему колодцу и увеличить нижнюю веревку на 4м.


Весь зал покрыт слоем глины и разделен горизонтальной глыбой на две части.


В конце зала, справа по ходу - S,  рядом с ним несколько старых Ш. и хилти с ухом. (Здесь начало  колодца К30. Конец  веревки 67м.  Начало веревки  42м).





Вниз 6м. S чуть правее предыдущего. Протектор под узел.





Вниз 16м. Справа по ходу, в 1м. от кромки уступа - S.





Вниз 6м. (Конец колодца К30). Возле одной его стенки, в дне колодца – одно очко (туда не надо). В противоположной стенке - два очка, одно над другим. Нижний конец веревки 42м. крепится за ЕО (перемычку между отверстиями) булинем. Либо используется отдельная веревочная петля длиной 2м. В этом случае веревку 42м. можно заменить на веревку 38м.





От вышеописанной веревочной петли начинается веревка 12м. Лезть в нижнее очко, выводящее в зальчик. Под очком в 3м. - полка, под ней еще уступ глубиной 4м. 





В конце полки, которую проходим ненагружаемыми перилами, ищем естественную опору (вертикально стоящий выступ скалы). За него крепится тросовая петля 0.5м.





Ход находится за выступом скалы, слева и ниже него. От тросовой петли перила нагружаются.


Через 2м. вверх по диагональному меандру, слева по ходу - два шлямбура. Это промежуточная точка крепления перил. (Выходим к колодцу К15. Конец веревки 12м. От этих же Ш начинается веревка 68м.) На той же высоте на противоположной стенке - два S. Здесь начинается отвес. За два спита - заячьи уши или две восьмерки. 





Вниз 4м. Левее предыдущей точки на 2м., справа от перообразного выступа - два Ш. За один Ш - восьмерка, за другой - отклонитель.





Вниз 11м.  Слева в стене колодца - S  и старый Ш.  (Конец колодца  К15).





Вниз по уклону,  справа по ходу,  в 0,5м. от перегиба в колодец К40 -  Ш.





Вниз 12м. В 1,5м. правее предыдущей точки - S.





Вниз 6м. Чуть  левее предыдущего,  в 1,5м.  под маленькой полкой - S.





Вниз  7,5м. под предыдущим  - S.





Через 10м. дно колодца. (Конец веревки 68м. Конец К40). Мы в  зале  в бочкообразным сталагмитом посредине.  От него (ЕО) начинается веревка  47 м.   До  следующей  точки  опоры ненагружаемые  перила длиной  3м.





Два шлямбура по обе стороны щели.  За них  заячьи  уши.  (Начало К18).





Через 16м. - дно колодца.





От дна колодца идет наклонный меандр, приблизительно через 6 м. слева по ходу него, в 2м. ниже дна колодца - S. Сразу под S -протектор.





По наклонной вниз 2м., слева по движению щели, там где щель выпадает в  колодец К10 - S.





Вниз 5м. - S.  Он забит в 2м. выше полки с лужей, слева от нее, над членообразным сталагмитом.





Вниз 5м.  (3м вниз от полки) - дно колодца К10.  Конец веревки 42м. Последние 3м. можно преодолеть свободным  лазанием.





Мы попали в Зал старого ПБЛ.(-290м). Он узнается по 9 шлямбурам, забитым по кругу зала для подвешивания палатки.





Из Зала ПБЛ, на противоположном его конце - меандр. Свободным лазанием поднимаемся на него на высоту 2.5м., через 1.5м. спускаемся в очко треугольной формы в вертикальную щель на 5м. вниз. Габаритным товарищам очень советуем снять обвязку. Для передачи мешков удобно использовать горизонтальный меандр идущий из зала ПБЛ к середине этой вертикальной щели.





От конца этого вертикального шкурника начинается горизонтальная часть лаза.. Через 4м. (через 2м. от начала щели в полу), справа по ходу - два Ш. (Здесь начало веревки 105м).





В 0.5м. под предыдущей точкой - тросовая петля длиной 1м. за выступ скалы (ЕО). (Здесь начало колодца К56).





Через 11м., на нижней из двух полок, расположенных одна на 1.5м. ниже другой, видим 5 шлямбуров, забитых правее вышележащей точки опоры.





Вниз 3м.,  2м. правее предыдущей точки, на кромке уступа -S или Ш.





Через 6м.  вниз - Ш. на перегибе небольшой полки,  левее предыдущей точки. Протектор сразу под узлом.


Через 2,5м. - Ш, левее предыдущего, через 0.5м. - протектор.





Вниз 11м. Ш. на выступе перообразного ребра, левее верхнего на 2м., перекинуться за это ребро.





Через 11м. - S левее предыдущего в 3м. ниже и левее нависающего пера.





Вниз 7м. - S на выступе скалы, правее верхнего на ребре вертикального выступа.





Через 9м., напротив полки - S, над ним шлямбур. Здесь вяжутся заячьи уши. (Конец К56 и начало колодца К18).





Вниз 9м. - S.





Через 9 м. дно колодца К18. (Конец веревки 105м).





Через 7м. узкого меандра - начало сифона, Загидриваться лучше здесь, т.к. на дне колодца сильно капает. (Гл. -370 м).





Подход к сифону представляет собой обводненный меадр шириной 0,7м. и глубиной 1,5м. Проныривание около 0,5м. Затем, восходящая ветвь представляет собой горизонтальный участок подъема по ручью через водобойные ямы и далее, постепенно выходит в сухие зальчики с уступами. В одном из них находился ПБЛ.


 


Всего:


Веревки: 50, 105, 67, 42, 12, 68, 47, 105м. Рапидов - 62 Ушей - 34


Тросовых петель - 3 Веревочных петель - 2 Протекторов - 4 Протекторов под узлы - 4 Отклонителей – 2.





Навеска по данной схеме была выполнена в мае 2002 г. экспедицией клуба "Чужая Земля". Описание составлено:


Дегтярев Александр, Семенова Елена.


